
ROCÓDROMO U

KP1042

Revision: 01 - 26/10/2016

875

50
0

1000

20
00

350 350

1800

47
00

5600

1850

18
50



ROCÓDROMO U

KP1042

Revision: 01 - 26/10/2016

-ES- -CA-

-EN- -FR-

-PT-

-CA-

Estructura en tablero de madera hidrófugo.

Forrado exterior en láminas de fibra de vidrio con 
recubrimiento en polifondo y pintado en masa.

Presas de escalada homologadas con acabado
rugoso para mejorar el agarre.

Zona de seguridad: 50,87 m  .

Structure en panneaux de bois hydrofuge.

Revétement extérieur: plaques en fibre de verre recouvertes 
de Polifond et teintées dans la masse.

Prises d'escalade homologuées avec surfaçage rugueux pour
une meilleure adhérence.

Zone de sécurité: 50,87 m  .

Waterproof wooden board structure.

Outer lining in fibreglass sheets with multi-base coating and mass painted.

Approved climbing catches with rough finish for improved grip.

Security Zone: 50,87 m .

Estrutura resistente à água placa de madeira.

Folha exterior forrado de fibra de vidro
polifondo e massa de revestimento pintado.

Escalada detém acabamento homologado
áspera para melhorar a aderência.

Zona de Segurança: 50,87 m  .

Estructura en tauler de fusta hidròfug.

Folrat exterior en làmines de fibra de vidre amb
recobriment en polifondo i pintat en massa.

Preses d'escalada homologades amb acabat
rugós per millorar l'adherència.

Zona de seguretat: 50,87 m  .2
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